"Hunter" - совершенный охотник за точностью

Любой автомобилист знает, как важна для автомобиля правильная регулировка развала-схождения колес. Визуально заметный неравномерный износ протектора шин, неустойчивость машины на дороге, повышенный шум от покрышек при движении - вот далеко не полный перечень последствий плохо выполненного развала-схождения. 

Казалось бы, в последние годы, благодаря мощному развитию индустрии автосервиса, у владельцев "железных коней" не должно возникать проблем с их техническим обслуживанием, тем более с такой обыденной процедурой, как регулировка развала-схождения. К сожалению, практика показывает другое. И, прежде всего, это касается владельцев дорогих автомобилей иностранного производства. Во-первых, далеко не все сервисы фирменных автоцентров оснащены стендами "развал-схождение". Во-вторых, не на каждом имеющемся стенде можно отрегулировать угол наклона колес абсолютно любого автомобиля. И, в-третьих, самое главное, из-за технических и конструктивных особенностей самих стендов автовладельцу трудно быть уверенным, что развал-схождение на его автомобиле выполнен идеально.

Но так было вчера. А сегодня, вернее, в конце сентября текущего года на рынке автоуслуг Челябинска, можно смело сказать, произошла настоящая революция - начал работу первый в городе лазерный стенд регулировки развала-схождения HUNTER 811 3D.
В чем же революционность нового стенда?

Прежде всего, в том, что проверка и регулировка геометрии подвески автомобиля выполняется по технологии трехмерного изображения 3D, что не только упрощает и ускоряет процедуру "развал-схождение", но и обеспечивает максимальную точность регулировки установки угла колес.

Если в инфракрасных системах из-за различных механических и других процессов в преобразователях схождения и развала меняются характеристики, в частности "уходит ноль", что систематически требует калибровки стенда, то измерительные системы на основе 3D-технологии избавлены от этого недостатка. Так, установленные на перекладине рамной конструкции стенда четыре камеры (по одной на каждое колесо), окруженные массивом светодиодов, выполняющих функции фотовспышки, непрерывно фотографируют проекции геометрических фигур на мишенях, закрепленных на колесах. С помощью цифрового процессора информация с камер передается на компьютер, который и определяет все параметры для регулировки. Стоит заметить, что топовая" версия Hunter 811 отличается тем, что построена на базе мощного персонального компьютера с операционной системой Windows 2000. Компьютерная система работает под управлением отмеченной многочисленными наградами программы WinAlign - самого мощного и простого в использовании программного продукта для контроля УУК. 

В отличие от датчиков инфракрасных систем, которые сами по себе представляют сложный электронный прибор, сравнимый с компьютером, который к тому же является средством измерения, мишени стенда Hunter 811 состоят только из корпуса и отражающей пластины. Они очень легкие и в результате падения даже с высоты 1,5 метра не деформируются и не требуют последующей регулировки, так как в них нет какой-либо электроники и движущихся деталей. В худшем случае придется заменить только корпус мишени.

Инфракрасные датчики требуют питания, поэтому подключены с помощью проводов к консоли. А в Hunter 811 нет никаких проводов, электрических соединений, аккумуляторов и проблем с их зарядкой. Только один провод, соединяющий стойку с камерами и компьютер. Клавиши и индикаторы также отсутствуют. Есть только один индикатор установки датчика (мишени) "по уровню".

Если у инфракрасных стендов компенсация биения проводится с помощью вывешивания оси, то на HUNTER 811 все предельно проще: установка и проведение компенсации биения осуществляется либо прокатыванием, всего лишь на 20-30 (!) сантиметров, когда одновременно компенсируются все четыре мишени, либо подъемом, если автомобиль слишком тяжелый. В этом случае происходит подъем оси, и колесо вращают вручную.

Также для стенда Hunter, благодаря технологии 3D, не существует проблемы измерения угла поворота колес при проверке состояния трапеции, в то время как подавляющее большинство других используемых в автосервисах стендов позволяет проводить промеры при угле поворота колес максимум на 25 градусов.

Более того, благодаря технологии 3D регулировка развала-схождения на стенде HUNTER 811 будет выполнена с учетом деформации кузова или подвески автомобиля, если таковые имеются. "Умный" стенд обнаружит нарушенную геометрию. 

Все описанные выше технические характеристики и особенности нового лазерного стенда Hunter 811 позволяют смело говорить о том, что процедура регулировки развала-схождения выполняется не только быстро, но и предельно точно. 

Сегодня американская фирма Hunter Engineering является мировым лидером в сфере "колесного сервиса". Именно поэтому 3D-стенды Hunter омологированы (приведены в соответствии со стандартами) концернами VW, Mercedes-Benz и BMW, причем, последний оказывает доверие исключительно борудованию Hunter. Впрочем, в программном обеспечении стенда заложена база данных спецификаций всех автомобилей, выпускаемых в мире.

Если вы не хотите после каждого сезона менять шины по причине их износа, если вы хотите получать максимум удовольствия от вождения, а самое главное, если вам дорог не только ваш автомобиль, но и вы и ваши родные и близкие в нем, то на регулировку развала-схождения добро пожаловать на стенд HUNTER 811.
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